
Bauzaun - der STARKE für Profis...

Artikel

Element

Gew.

27 kg

Best.Nr.

20.2600

Durch die integrierten
Einhängungen an der
Oberkante wird sofort mit dem
Aufstellen ein stabiler Verbund
hergestellt

--Für alle zeitlich begrenzten Absperrungen - flexibel und schnell

--Schneller und wirtschaftlicher Auf- und Abbau der Elemente

--Langlebig und Stabil durch extra starke Ausführung der tragenden Teile!

--Der Bauzaun und der Betonfuß kann durch eine einzelne Person montiert werden

Das Gitter ist eine sinnvolle Kombination aus
geringem Gewicht und maximaler Stabilität.

Das verschweißte Rohr an der Ober- und
Unterseite des Zaunelementes bildet einen stabilen
Rahmen der hohen Belastungen standhält

Das Stellrohr ist mit dem Rahmen und mit dem
Gitter mit einer Kehlnaht verschweißt und nach
der Fertigung feuerverzinkt! Dadurch ist höch-
ste Stabilität und Langlebigkeit garantiert!

L x H

3,5 x 2,0 m

Gitterdrahtstärke: 4 mm

Rohrdurchmesser: 34 mm
Rohrwandstärke: 2 mm

Rohrdurchmesser: 42 mm
Rohrwandstärke: 2 mm

Vergleichen Sie die Qualität - es LOHNT sich...


